
Podnośnik hydrauliczny przestawny MOVID
375HWS - 4 kolumny (bezprzewodowy)

Butler Movid Wireless to podnośnik elektrohydrauliczny o bezprzewodowej komunikacji pomiędzy

kolumnami. Dedykowany on jest do obsługi pojazdów ciężarowych, autobusów oraz naczep i przyczep.

Wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa oraz mechaniczne blokady. Podnośnik można

skonfigurować w zestawy 4, 6 lub 8 kolumn połączonych bezprzewodowo. Kolumny posiadają zestaw

akumulatorów pozwalający na 20 cykli podnoszenia.

Informacje ogólne

Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy kolumnami – 2.4 GHz

Automatyczny wybór kanału komunikacji

2 baterie w każdej kolumnie

Elektroniczny wyświetlacz na panelu sterowania

Elektro-hydrauliczna  praca wind
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IP65 – przystosowane do pracy na zewnątrz

Panel sterowania na każdej z kolumn

Wyposażone w zawór  zabezpieczający przed przeciążeniem w oraz w przypadku pęknięcia

przewodów hydraulicznych

Mechaniczna blokada bezpieczeństwa z automatycznym odblokowywaniem  zapewnia

maksymalne bezpieczeństwo,  podczas podnoszenia jest w pozycji parking

Rolki do transportu zamontowane na łożyskach nie wymagający konserwacji 

Dane techniczne

Udźwig kolumny: 7500kg

Silnik: 3 kW

Wymagane zasilanie: 5,5kW – 9,5A

Czas podnoszenia: 90s.

Waga kolumny: 650kg

Maks. średnica koła: 1200mm

Min. średnica koła: 900mm

Min średnica felgi: 580mm
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