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Urządzenie do klimatyzacji 

Konfort 770S 

 

 

Konfort 770S jest superautomatycznym urządzeniem pracującym na gazie R1234yf, 

dedykowanym do autoryzowanych serwisów BMW oraz Opla. Urządzenie posiada certyfikat firmy 

TUVRheinland, niezbędny oraz wymagany przez niemieckich producentów aut. Nowatorskie oraz 

opatentowane rozwiązania stawiają to urządzenia w czołówce urządzeń do klimatyzacji. System 

uszczelniania butelek z olejem pozwala uniknąć „wsiąkania” przez olej PAG wilgoci z powietrza.  

 

Funkcje ogólne 

• Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie 

• Programowalny czas próżni 
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• Automatyczne napełnianie układu 

• Test szczelności 

• Rozpoznawanie typu oleju 

• Czyszczenie przewodów olejowych przy zmianie oleju 

• Automatycznie otwierane i zamykane zawory główne 

• Elektroniczne wagi świeżego oleju, zużytego oleju oraz barwnika UV 

• Tilt Sensor- system precyzyjnego ważenia gazu 

• Automatyczna kontrola wewnętrznego wycieku czynnika 

• Wyłącznik awaryjny na panelu sterowania 

• Czujnik otwarcia drzwi serwisowych 

• Manometry WIKA 

• Drukarka termiczna 

• Analizator czynnika 

 

Dane techniczne 

Chłodziwo R1234yf 

Max ciśnienie pracy 20bar 

Max temp. pracy  5-50°C 

Wyświetlacz Duży, kolorowy TFT 

Dokładność wagi chłodziwa 5gr / 3% precyzji przy 5-40°C 

Dokładność wagi oleju i UV 1gr / 2% precyzji przy 5-40°C 

Pojemność robocza zbiornika 20 kg 

Kompresor Hermetyczny 12cc 

Pompa próżniowa Dwufazowa, przepustowość 100l/min -0.030 mbar głębokość 

próżni (20 mikronów) 

Przewody, węże serwisowe 2,5m 

Wymiary 1195 x 598  x 749 mm 

Waga 112 kg 

 
 


