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Dwusktadnikowa masa wulkanizujgca, przeznaczona do wypetniania ubytkédw kosmetycznych gumy w
uszkodzeniach powierzchownych, naprawy kosmetycznej strefy stopki oraz naprawy lejkow uszkodzen w
trakcjach wolnobieznych.

Opis

Masa Fixpaste VC-4 (dawniej Vulc Compound A+B) jest to materiat dwusktadnikowy, mieszany na mokro,
recznie, w rownych proporcjach.

Przeznaczenie

Samowaulkanizujgca masa A+B przeznaczona jest do naprawy ubytkéw gumy we wszystkich strefach w
oponach wszystkich typow oraz do wypetniania lejkéw uszkodzen gtéwnie w oponach rolniczych i
przemystowych, w strefie czota.

Dwusktadnikowa masa wulkanizujgca - zakres stosowania

e Wypetnianie ubytkow kosmetycznych gumy w uszkodzeniach powierzchownych
e Naprawa kosmetyczna strefy stopki
e Naprawa lejkéw uszkodzen w trakcjach wolnobieznych

Zastosowanie

jezeli nie dysponujemy urzgdzeniami, ktére umozliwiajg wulkanizacje ubytkéw gumy w strefie stopki, to
materiat dwusktadnikowy jest jedyng alternatywg naprawy tego typu uszkodzenia.

Sposéb uzycia

Materiat nalezy potaczy¢ w jednorodng mase w proporcji 1:1. Do jego aplikacji w oponie wymaganie jest
zastosowanie preparatu Special Cement BL.

Proces taczenia sktadnikéw trwa od kilku do kilkunastu minut, zaleznie od techniki i tempa mieszania.
Materiat nalezy naktadac cienkimi warstwami, odpowietrzajgc i wykonujgc docisk kazdej warstwy. Im wiecej
cienkich warstw preparatu w miejscu naprawy, tym lepsza jakos¢ i wytrzymatos¢ potgczenia. Korncowym
etapem naprawy jest oszlifowanie miejsca naprawy papierem Sciernym w celu nadania odpowiedniego
ksztattu i zabezpieczenie miejsca preparatem Innerliner Sealer.

Wazne: po odcieciu wymaganej ilosci preparatu koniecznie zabezpiecz pozostatg cze$¢ przed dostepem
powietrza, aby zachowac jego wtasciwosci.

Czas wulkanizacji

Materiat nalezy wykorzysta¢ w czasie 2h od jego przygotowania (wymieszania). Materiat wulkanizuje do petnej
twardosci w czasie do 72h w temperaturze pokojowej.
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Dodatkowe informacje

Indeks

Dane techniczne

Gwarancja

516-9032

* Opakowanie: 300 g sktadnika A + 300 g sktadnika B
* Temperatura wulkanizacji 18 - 40 st. C
* Okres trwatosci 2 lata
* Twardos¢ Shore'a w temperaturze 20 - 30 st. C:
- ok. 35 Shore A po 24 godz.
- ok. 55 Shore A po 48 godz.
* Warunki przechowywania 20 + -5 st. C, przechowywac
w suchym i ciemnym miejscu.
* Nie przechowywac obu sktadnikéw A i B w tym samym
pojemniku

Gwarancja: 12 miesiecy

11.04.2024
https://sklep.tiptopol.pl/fixpaste-vc-4-vulc-compound-a-b-300g-samowulkanizujaca-masa-do-naprawy-uszkodzen-gumy.html


https://sklep.tiptopol.pl/fixpaste-vc-4-vulc-compound-a-b-300g-samowulkanizujaca-masa-do-naprawy-uszkodzen-gumy.html

