Ciezarki cynkowe powlekane STD-
S 40g, nabijane na obrecz stalowa

Ciezarki do wywazania két stalowych, nabijane, cynkowe, typu STD z powtokg ochronng w kolorze
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szarym. Gramatura: 40 gram. |lo$¢ ciezarkdw w opakowaniu: 50 szt. Idealne rozwigzanie do wywazenia
obreczy samochoddéw osobowych i dostawczych z obreczami (felgami) stalowymi. Produkt przeznaczony
wytacznie do uzytku zawodowego.

Opis

Ciezarki nabijane, cynkowe, powlekane, do két z felgami stalowymi to ciezarki idealne do wywazania kot
samochodéw osobowych i dostawczych z obreczami (felgami) stalowymi. Opakowanie zawiera 50 sztuk
ciezarkéw o gramaturze 40 gram. Ciezarki nabijane, cynkowe, powlekane to idealne rozwigzanie, ktére
gwarantuje precyzyjne wywazenie oraz tatwos¢ montazu na obreczy.

Ciezarki w ofercie firmy TIP-TOPOL to gwarancja:

e idealnego ksztattu zapewniajgcego precyzyjny montaz,
doskonatego dopasowania do obreczy,

trwatego i stabilnego osadzenie na obreczy,

® precyzyjnego wywazenia,

¢ latwego montazu i demontazu,

e estetycznego wygladu, bez rdzy.

Jakos¢ wykonania

Ciezarki nabijane, cynkowe, powlekane to produkt najwyzszej jakosci. Do produkgji ciezarkéw
wykorzystywany jest wysokiej jakosci surowiec, dobrany wedtug rygorystycznych parametréw. Aby
zagwarantowac fatwy montaz, ciezarki wykonane sg na precyzyjnym odlewie. Dzieki temu ciezarki posiadajg
idealny ksztatt, co sprawia, ze doskonale pasujg do obreczy stalowych, a ich montaz przebiega szybko i
sprawnie.

Trwatosc¢

Ciezarki wykonane sg z cynku oraz dodatkowo pokryte sg powtokg ochronng w kolorze szarym, ktéra
zapewnia ochrone przed korozjg oraz innymi szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Mocna sprezynka
(klips) gwarantuje trwaty i stabilny montaz ciezarka na obreczy.

Doskonate dopasowanie

Aby sprosta¢ nawet najwiekszym wymaganiom oraz maksymalnie usprawnic i skréci¢ prace naszym klientom,
oferowany produkt posiada bardzo precyzyjny odlew, dzieki temu idealnie pasuje do kazdej obreczy stalowe;j.
Jego optymalny ksztatt i rozmiar umozliwia bezproblemowy montaz kotpaka na obreczy. Ponad to stabilnie
zamontowana sprezynka (klips), gwarantuje trwate osadzenie ciezarka na obreczy. Po zamontowaniu ciezarka
nie ma mozliwosci, aby zostat przesuniety z wyznaczonego miejsca lub odpadt w trakcie jazdy.

Uniwersalnos$¢

Ksztatt, rozmiar, waga pozwalajg na montaz we wszystkich rodzajach felg stalowych két samochodéw
osobowych, jak réwniez terenowych, a takze dostawczych. Ich uniwersalno$¢ zastosowania pozwala na to,
aby w znacznym stopniu ograniczy¢ ilos¢ ciezarkdw w warsztacie. Jeden produkt do zastosowania w réznych
typach felg stalowych. Specjalny ksztatt ciezarka umozliwia uniwersalne zastosowanie na prawie wszystkich
stalowych felgach pojazdow do 3,5t.

Precyzyjne wywazenie
W swojej ofercie posiadamy produkty najwyzszej jakosci. Kazda partia ciezarkéw jest sprawdzana w naszym
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laboratorium wedtug Scisle okreslonych norm. Dla wagi kazdej gramatury mamy Scisle okreslong doktadnosc¢.
Dodatkowo duzg wage przyktadamy do jakosci surowca, z ktérego produkowane sg ciezarki. Wszystko to
pozwala to na utrzymanie odpowiednich parametrow wagi ciezarka, co w znacznym stopniu utatwia
wywazanie.

Przeznaczenie:

Ciezarki nabijane przeznaczone sg do korekty wywazania két, ktorg dokonuje sie poprzez uzycie obcigzenia o
odpowiedniej gramaturze. Ten zabieg pozwala w tatwy i szybki spos6b wtasciwie skorygowac¢ mase kota.

Zastosowanie:
Wywazenie két samochodéw osobowych, typu SUV oraz dostawczych osadzonych na felgach stalowych.
Sposéb montazu:

Przed przystgpieniem do montazu ciezarka nalezy zdemontowac stare ciezarki nabijane. Aby nie uszkodzi¢
obreczy, do demontazu i montazu nalezy uzywa¢ odpowiedniego narzedzia. Gramature dobieramy w oparciu
o wskazania wywazarki. Przed montazem nalezy umiesci¢ ciezarek obok kotnierza felgi, aby sprawdzi¢ ksztatt
kotnierza obreczy. Nastepnie nalezy umiescic ciezarek w miejscu wskazanym przez wywazarke. Przed
uderzeniem w ciezarek upewnij sie, ze sprezynka prawidtowo dotyka kotnierza obreczy. Po umieszczeniu
ciezarka w odpowiednim miejscu nalezy dwukrotnie uderzy¢ odpowiednim narzedziem w sprezynke. Warto
pamietac o tym, ze wieksza liczba uderzen moze uszkodzi¢ powtoke ochronng ciezarka. Po zamontowaniu
konieczna jest weryfikacja osadzenia. W tym celu chwy¢ ciezarek dwoma palcami i sprobuj go przesungd.

Pamietaj:

Ciezarki cynkowe sg jedynymi dopuszczonymi do stosowania w samochodach osobowych i dostawczych o
dopuszczalnej masie catkowitej nieprzekraczajgcej 3,5 t w Europie Zachodniej, co reguluje stosowna
Dyrektywa 2005/673/WE.
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Dodatkowe informacje

Indeks

EAN

Dane techniczne

Gwarancja

TPZNSTD-S-040
5904533331264

* Materiat: Cynk

* Spos6b montazu: nabijane na obrecz
* Powtoka ochronna: farba proszkowa
* Kolor: szary

* Przeznaczenie: felga stalowa

* Gramatura: 40 gram

* Waga opakowania: 2 kg

* llos$¢ opakowan: 1 op.

* llo$¢ w opakowaniu: 50 szt

* Stan: Nowy

* Producent: TIP-TOPOL

* Marka: Inna

* Kod producenta: TPZNSTD-S-040

Gwarancja: 12 miesiecy
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