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Głębokościomierz

Głębokościomierz o zakresie pomiarowym 0–26 mm przeznaczony jest do pomiaru głębokości bieżnika  w
oponach osobowych oraz ciężarowych.

Opis

Głębokościomierz o zakresie pomiarowym 0–26 mm przeznaczony jest do pomiaru głębokości bieżnika w
oponach osobowych oraz ciężarowych.

Analogowy głębokościomierz, nie wymagający baterii. Pomiar głębokości bieżnika następuje poprzez
umieszczenie w bieżniku opony metalowej części. Jej niewielka wielkość zapewnia dotarcie do dowolnej części
bieżnika. Pomiar jest łatwy i precyzyjny. Głębokościomierz sprawdza się zarówno do pomiaru głębokości
bieżnika w oponach osobowych jak i ciężarowych. Głębokościomierz jest niewielkich rozmiarów, można go
zabrać ze sobą do pomiaru w dowolne miejsce.

Urządzenie niezbędne przy pracach związanych z przekładaniem i naprawieniem opon. Pozwala na
obiektywną ocenę stanu opony oraz podjęcie decyzji i jej dalszej eksploatacji. Głębokość bieżnika ma istotny
wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróżujących pojazdem.
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Dodatkowe informacje

Indeks PNPCLTDG-16C1

EAN 5014875550015

Dane techniczne Dokładność wskazań : 1,00 mm

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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