Pierscien uszczelniajgcy O-ring 29
cali 9,5mm, do opon maszyn
ziemnych (29"/ 9,5)
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Pierscien 0" o Srednicy opony 29” oraz Srednicy przekroju 9,5mm, przeznaczony jest do uszczelniania miejsca
miedzy stopkg opony, a obreczg podczas pompowania két maszyn ziemnych.

Opis

Zastosowanie
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Pierscien ,, O Ring” 29" o przekroju 9,5 mm. stosowany jest do uszczelnienia potgczenia elementow felg
wieloczesciowych w aplikacjach bezdetkowych opon maszyn budowlanych o Srednicy osadzenia 29" podczas
pompowania kot maszyn ziemnych

Sposéb uzycia

O-ring jest uszczelkg o Srednicy 9,5 mm, ktérg nalezy umiesci¢ w czystej i suchej szczelinie montazowej felgi.
Uszczelke dociska i gwarantuje gazoszczelnos¢ potgczenia pierscien skosny barkowy.

Wazne

Dla poprawnosci zastosowania uszczelki typu ,,O-ring” nie nalezy jej smarowac pastg montazowa. Smarowac
nalezy pierscien skosny barkowy.

Przeznaczenie

Pojazdy wielkogabarytowe, maszyny ziemne.

Dodatkowe informacje

Indeks 563-2057

« Srednica opony: 29"

« Srednica przekroju pierécienia: 9,5 mm

* producent: REMA TIP TOP

* Kraj pochodzenia Nlemcy

* Przeznaczenie: Maszyny ziemne i naczepy
* llos$¢ w kartonie zbiorczym: 24 szt

Dane techniczne

Gwarancja Gwarancja: 12 miesiecy
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