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Zawór gumowy EPDM do
bezdętkowych kół motocyklowych

czarny TR 438 1 sztuka

Gumowy zawór motocyklowy TR-438 do kół bezdętkowych, zgodny ze standardem ETRTO V2.03.5.
Przeznaczony do motocykli, skuterów i quadów. Odporny na ciśnienie do 4,5 bar i prędkości do 210 km/h.
Gwarantuje trwałą szczelność i bezpieczeństwo w każdych warunkach.
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Opis

Zawór motocyklowy TR‑438 – niezawodność i bezpieczeństwo
Zawór TR‑438 to wysokiej jakości gumowy zawór przeznaczony do kół bezdętkowych w motocyklach,
skuterach i quadach. Dzięki zgodności ze standardem ETRTO V2.03.5 doskonale pasuje do otworów
montażowych o średnicy 8,3 mm, gwarantując idealne dopasowanie i bezproblemowy montaż.

Odporność na ciśnienie i warunki drogowe
Zawór TR‑438 jest przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym do 4,5 bara (65 psi), co czyni go
bezpiecznym rozwiązaniem nawet dla dynamicznej jazdy. Może być stosowany w pojazdach osiągających
prędkości do 210 km/h, co potwierdza jego trwałość i odporność na odkształcenia.

Wysoka jakość wykonania
Wykonany z elastycznej i wytrzymałej gumy EPDM, zawór cechuje się doskonałą odpornością na:

warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, słońce)
zmiany temperatur
uszkodzenia mechaniczne podczas eksploatacji

Dodatkowo zawór posiada krótką wkładkę sprężynową oraz plastikową nakrętkę ochronną.

Łatwy montaż i zalecenia serwisowe
Zawór TR‑438 jest typu wciąganego – jego montaż jest szybki i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Aby
zachować maksymalne bezpieczeństwo i szczelność, zaleca się jego wymianę przy każdej zmianie opony
lub maksymalnie co 12 miesięcy od montażu.

Idealny wybór dla serwisów i klientów indywidualnych
Zawór TR‑438 to sprawdzone rozwiązanie wybierane przez:

warsztaty wulkanizacyjne
serwisy motocyklowe
klientów indywidualnych, ceniących jakość i bezpieczeństwo

Połączenie niskiej ceny, trwałości i uniwersalnego zastosowania sprawia, że jest to jeden z najchętniej
wybieranych modeli zaworów na rynku.
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Dodatkowe informacje

Indeks 562-2500

EAN 5906288307235

Dane techniczne

• Model: TR-438
• Norma: ETRTO V2.03.5
• Materiał: guma EPDM odporna na warunki
atmosferyczne
• Trzpień: mosiężny
• Typ zaworu: gumowy, wciągany
• Zastosowanie: motocykle, skutery, quady (koła
bezdętkowe)
• Średnica otworu montażowego: 8,3 mm
• Wysokość całkowita: 44 mm
• Średnica podstawy: ok. 16 mm
• Maksymalne ciśnienie robocze: 4,5 bar (65 psi)
• Dopuszczalna prędkość pojazdu: do 210 km/h
• Zalecana wymiana: przy każdej zmianie opony lub
maksymalnie co 12 miesięcy
• Wkład zaworu: krótka, sprężynowa
• Nakrętka ochronna: tak
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Gwarancja

Wymogi przechowywania, użytkowania oraz montażu
zaworów gumowych TR Zastosowanie: Zawory są
przeznaczone do kół bezdętkowych samochodów
osobowych oraz przyczep. Zakres ciśnienia:
Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 4,5 bara (65 psi).
Maksymalna dopuszczalna prędkość: Dopuszczalna
maksymalna dopuszczalna prędkość dla zaworów TR
to210 km/h (130 mph). Dla prędkości wyższych (indeksy
opon V, W, Y, ZR), ze względów bezpieczeństwa, należy
używać zaworów metalowych. Wymogi dotyczące
obręcze: Kształt obręczy: Okrągłe. Obręcz nie może być
owalna. Średnica osadzenia zaworu: 11,3 mm z
tolerancją -0/+0,4 mm. Otwór obręczy: musi być wolny
od zadziorów, uszkodzeń oraz spełniać przepisy ETRTO.
Grubość obręczy: wymagana minimalna grubość to 1,8
mm, wymagana maksymalna grubość to 4 mm. Wymogi
prawidłowego przechowywania: Zawory muszą być
przechowywane w chłodnym i ciemnym miejscu.
Zawory muszą być zabezpieczone przed
promieniowaniem słonecznym i ozonem. Zawory nie
mogą być przechowywane w tym samym
pomieszczeniu co sprzęt elektryczny lub substancje
chemiczne. Należy unikać długotrwałego
przechowywania. Data produkcji i maksymalna data
montażu są podane na opakowaniu (jeżeli nie - należy
przyjąć, że maksymalna data montażu to 12 mcy od
daty zakupu zaworu od TIP-TOPOL). W przypadku
niewłaściwego przechowywania: Może dojść do
przyspieszenia naturalnego procesu starzenie się gumy.
Elastyczność gumy maleje, co może prowadzić do
pęknięć podczas montażu. Montaż kapturka: W celu
ochrony zaworu przed brudem i korozją należy
zamocować kapturek. Zalecenia co do wymiany zaworu:
Ze względu na zmiany struktury gumy, korozję,
zmęczenie materiału związane z prędkością, należy
wymienić zawór przy każdej wymianie kół lub opon.
Zalecany okres użytkowania zaworu to maksymalnie 12
mcy od daty montażu. Zalecenia przy montażu: Przy
montażu bezwzględnie należy zadbać o właściwe
nasmarowanie zaworu. Nie należy montować zaworu
jeżeli na zaworze istnieją pęknięcia. Nie należy
przeciągać zaworu pod kątem.                                            
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