N6z DOT do usuwania z opony
daty produkcji i innych oznaczen

Specjalny n6z do usuwania oryginalnych numeréw seryjnych DOT

Opis

Specjalny n6z do usuwania oryginalnych numeroéw seryjnych DOT (data opony wyttoczona na jej boku,
poprzedzona skrétem DOT, ang. Department Of Transport), zostat zaprojektowany, aby umozliwi¢ szybkie i
skuteczne usuwanie waznych informacji z bokéw opon.

Budowa narzedzia
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N6z posiada unikalng, kwadratowa klinge zgbkowang, ktéra stanowi gtéwng czes¢ narzedzia. Te precyzyjnie
wyprofilowane zgbki umozliwiajg doktadne usuwanie daty produkcji z opony, pozostawiajac jg catkowicie bez
znakow identyfikacyjnych.

Rekojes¢ wykonana z aluminium zapewnia wygodny i pewny chwyt, co utatwia precyzyjne manipulowanie
nozem w trakcie pracy.

Przeznaczenie

Gtowne zastosowanie tego narzedzia to zabezpieczenie opon przed dalszym uzytkiem poprzez skuteczne
usuwanie kluczowych informacji, ktére mogg uniemozliwi¢ dalszg regeneracje badz eksploatacje opony. Jest
niezastgpiony zaréwno w zaktadach bieznikowania, jak i wulkanizacyjnych.

Wygoda

Konstrukcja noza zostata starannie przemyslana, zapewniajgc wygode i skutecznos¢ uzytkowania.
Kwadratowa klinga z zgbkami stanowi gtéwng czes¢ tngca, pozostata czes¢ narzedzia to ergonomiczny
uchwyt, ktéry pozwala na rézne techniki chwytu w zaleznosci od potrzeb uzytkownika i dostepu do miejsca,
ktére wymaga obrobki.

Sposéb uzycia

Sposbb uzycia noza jest prosty i efektywny. Wystarczy przytozy¢ zgbkowang czes$¢ klingi do zestawu cyfr
oznaczajacych kod DOT, a nastepnie jednym precyzyjnym ruchem usungc¢ catos¢. W ten sposdb opona traci
swoje identyfikatory, stajgc sie niezdatng do dalszego uzytku.

Czesci wymienne

Warto zauwazy¢, ze w przypadku zuzycia klingi, nie ma potrzeby wymiany catego narzedzia. Wystarczy jedynie
wymienic klinge, co czyni ten produkt ekonomicznym i wydajnym rozwigzaniem dla warsztatow i
profesjonalistow..

Dodatkowe informacje

Indeks 519-7120
EAN 5904533339536

* Materiat rekojesci: Aluminium

* Materiat klingi: stal

* Latwa wymiana klingi: Mozliwo$¢ wymiany klingi po
zuzyciu bez koniecznosci zakupu catego narzedzia

* Zastosowanie: Gtéwnie w zaktadach bieznikowania
opon oraz warsztatach wulkanizacyjnych

Dane techniczne

Gwarancja Gwarancja: 12 miesiecy
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