Zawor TR 414 PREMIUM 1 sztuka
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Zawor gumowy TR 414 to najwyzej jakosci zawoér do opon bezdetkowych samochodéw osobowych
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przeznaczonych do obreczy aluminiowych i stalowych.
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Zawor gumowy TR 414 to najwyzej jakosci zawoér do opon bezdetkowych samochodéw osobowych

przeznaczonych do obreczy aluminiowych i stalowych. Nasze zawory gumowe wykonane sg z mieszanki
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gumowej zawierajacej kauczuk syntetyczny - EPDM. Dzieki temu sg one odporne na ozon,
promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne. W trosce o jako$¢ produktéw kazda dostawa jest
poddawana testom jakosciowym. Zawor gumowy TR 414 to gwarancja bezpieczenistwa w codzienne;j
eksploatacji.

Zalety:

e zawor wykonany z gumy z kauczukiem syntetycznym EPDM
e odporny na ozon oraz czynniki atmosferyczne

e odporny na promieniowanie UV

e gwarancja bezpieczenstwa w codziennej eksploatacji
maksymalne cisnienie: 4,5 bar

zawory dostarczane sg z wktadka oraz kapturkiem

Oferta dotyczy 1 sztuki zaworu TR 414,

Opakowanie zbiorcze - 100 sztuk.
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Dodatkowe informacje

Indeks 562-2555

* Dtugos¢ catkowita: 49mm
* Symbol wg ETRTO: V2.03.2
Dane techniczne « Srednica osadzenia: 11,3mm
* Szerokos$¢ podstawy: 19,5 mm
* Maksymalne cisnienie <4,5bar

Wymogi przechowywania, uzytkowania oraz montazu
zaworéw gumowych TR Zastosowanie: Zawory s3
przeznaczone do két bezdetkowych samochodow
osobowych oraz przyczep. Zakres ci$nienia:
Maksymalne cisnienie robocze wynosi 4,5 bara (65 psi).
Maksymalna dopuszczalna predkos¢: Dopuszczalna
maksymalna dopuszczalna predkos¢ dla zaworéw TR
to210 km/h (130 mph). Dla predkosci wyzszych (indeksy
oponV, W, Y, ZR), ze wzgledow bezpieczenstwa, nalezy
uzywac zaworéw metalowych. Wymogi dotyczace
obrecze: Ksztatt obreczy: Okragte. Obrecz nie moze by¢
owalna. Srednica osadzenia zaworu: 11,3 mm z
tolerancjg -0/+0,4 mm. Otwor obreczy: musi by¢ wolny
od zadzioréw, uszkodzen oraz spetniac¢ przepisy ETRTO.
Grubos¢ obreczy: wymagana minimalna grubos¢ to 1,8
mm, wymagana maksymalna grubosc¢ to 4 mm. Wymogi
prawidtowego przechowywania: Zawory muszg by¢
przechowywane w chtodnym i ciemnym miejscu.
Zawory muszg byc¢ zabezpieczone przed
promieniowaniem stonecznym i ozonem. Zawory nie
mogg by¢ przechowywane w tym samym
pomieszczeniu co sprzet elektryczny lub substancje
chemiczne. Nalezy unika¢ dtugotrwatego
przechowywania. Data produkgcji i maksymalna data
montazu sg podane na opakowaniu (jezeli nie - nalezy
przyja¢, ze maksymalna data montazu to 12 mcy od
daty zakupu zaworu od TIP-TOPOL). W przypadku
niewtasciwego przechowywania: Moze dojs¢ do
przyspieszenia naturalnego procesu starzenie sie gumy.
Elastyczno$¢ gumy maleje, co moze prowadzi¢ do
peknie¢ podczas montazu. Montaz kapturka: W celu
ochrony zaworu przed brudem i korozjg nalezy
zamocowac kapturek. Zalecenia co do wymiany zaworu:
Ze wzgledu na zmiany struktury gumy, korozje,
zmeczenie materiatu zwigzane z predkoscig, nalezy
wymienic¢ zawor przy kazdej wymianie két lub opon.
Zalecany okres uzytkowania zaworu to maksymalnie 12
mcy od daty montazu. Zalecenia przy montazu: Przy
montazu bezwzglednie nalezy zadbac o wtasciwe
nasmarowanie zaworu. Nie nalezy montowac zaworu
jezeli na zaworze istniejg pekniecia. Nie nalezy
przeciggac zaworu pod katem.

Gwarancja
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