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Zestaw naprawczy zaworu TPMS
RENAULT Schrader Gen 2/3
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Zestaw naprawczy zaworu TPMS Schrader Gen 2/3 do felg stalowych 

Opis

Zestaw naprawczy do zaworu TPMS RENAULT Schrader Gen 2/3  do obręczy stalowych.

Zestaw składa się:

nakrętka - 1 szt.,
uszczelka - 1 szt.,
wkładka zaworu - 1 szt.,
kapturek  - 1 szt.
kolorowe gumki określające położenie - 4 szt.

Poszczególne elementy zestawu należy montować kluczem dnamometrycznym, zgodnie z zaleceniami
producenta. Moment dokecenia wkładki wynosi 0,35 Nm natomiast nakrętki 7,5 Nm.

Przystosowany do pracy w trudnych warunkach (temperatura, sól, wilgoć ).

Niniejszy zestaw narawczy TPMS dedykowany jest do czujników Schrader Gen 2/3, który był montowany w
następujących samochodach:
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Renault Espace/Grand Espace IV: Lipiec 2002 - Marzec 2015
Renault Laguna: Grudzień 2000 - Wrzesień 2007
Renault Megane: Styczeń 1997 - Październik 2002
Renault Scenic: Styczeń 1997 - Czerwiec 2003
Renault Vel Satis: Wrzesień 2001 - Listopad 2009

 

Numery zamienników

Schrader: 5002-10,
Schrader (FR) : 65655-KD,
Hofmann:0401-0022-421,
Longway: TPMSRFJ,
Hamaton: 6-145,
Tech: 72-20-502,
Alcar: SKA913

Dodatkowe informacje

Indeks 562-3642

EAN 5904533333602

Dane techniczne

Moment dokręcenia
wkładki 0,35 Nm

Moment dokręcenia
nakrętki 7,5 Nm

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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