
1 https://sklep.tiptopol.pl/zestaw-naprawczy-zaworu-tpms-psa.html
24.04.2024

Zestaw naprawczy zaworu TPMS
PSA

Zestaw naprawczy zaworu TPMS PSA

Opis

Zestaw naprawczy zaworu TPMS Continental / VDO  TG1B da grupy PSA

Zestaw składa się:

nakrętka - 1 szt.,
uszczelka - 1 szt.,
wkładka zaworu - 1 szt.,
kapturek  - 1 szt.

Poszczególne elementy zestawu należy montować kluczem dnamometrycznym, zgodnie z zaleceniami
producenta. Moment dokęcenia wkładki wynosi 0,35 Nm natomiast nakrętki 7,5 Nm.

Przystosowany do pracy w trudnych warunkach (temperatura, sól, wilgoć ). 
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Niniejszy zestaw narawczy TPMS dedykowany jest do czujników Continental / VDO  TG1B, który był
montowany w następujących samochodach:

Citroen C4 B5 (od 2004-11 do 2008-06)
Citroen C5 X3/X40 (od 2004-8 do 2007-12)
Citroen C5 X7 (od 2008-1 do 2013-09)
Citroen C6 X6 (od 2005-9 do 2012-12)
Citroen C8 (LCV) V3 (od 2014-3 do EOP)
Citroen C8 V3 (od 2005-9 do 2014-06)
Citroen C8 V3 (od 2014-7 do EOP)
Fiat Ulysse V1 (od 2001-1 do 2010-10)
Lancia Thema LX (od 2011-1 do EOP)
Lancia Voyager RT (od 2013-8 do EOP)
Peugeot 1007 A08 (od 2014-3 do EOP)
Peugeot 1007 PF1 (od 2005-1 do EOP)
Peugeot 207 A7 (od 2005-11 do 2013-09)
Peugeot 307 T5 (od 2003-11 do 2006-12)
Peugeot 407 D2 (od 2004-1 do 2006-02)
Peugeot 508 RXH W24 (od 2012-1 do EOP)
Peugeot 508 W2 (od 2010-11 do 2013-09)
Peugeot 607 Z8 (od 2004-10 do 2009-03)
Peugeot 807 (LCV) V2 (od 2014-3 do 2014-06)
Peugeot 807 V2 (od 2004-10 do 2014-06) 

Dodatkowe informacje

Indeks 562-3645

EAN 5904533333626

Dane techniczne

Moment dokręcenia wkładki 0,35 Nm

Moment dokręcenia
nakrętki 7,5 Nm

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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