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Suchy smar - teflon do
smarowania na sucho 500 ml
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Suchy smar powierzchniowy firmy MOTIP przeznaczony do smarowania i ochrony części mechanicznych z
metalu i tworzyw sztucznych, w których nie są pożądane żadne pozostałości oleju lub smaru. Pojemność 500
ml.

Opis

Suchy smar powierzchniowy firmy MOTIP to preparat smarujący i ochronny, przeznaczony do części
mechanicznych z metalu i tworzyw sztucznych, w których nie są pożądane żadne pozostałości oleju lub
smaru. Suchy smar teflonowy, który nie pozostawia resztek oleju ani smaru. Preparat cechuje niski
współczynnik tarcia oraz doskonała przyczepność.  Dzięki swoim właściwościom jest odporny na wpływ
czynników atmosferycznych dlatego zapobiega zużyciu i przywieraniu. Suchy smar PTFE idealnie nadaje się
do części podatnych na lekkie obciążenie i małą prędkość. Preparat może być również stosowany do
elementów, w których stosowanie silikonów nie jest pożądane. Bezpośredni strumień natryskowy pozwala na
precyzyjną aplikację.

Zalety:

Brak pozostałości oleju lub smaru (sucha warstwa)
Bardzo niski współczynnik tarcia
Doskonała przyczepność
Zapobiega zużyciu i przywieraniu
Nadaje się do części podatnych na lekkie obciążenie i małą prędkość
Odporny na czynniki atmosferyczne

Przyjazny dla środowiska

Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.
 
Utylizacja

Całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na
odpady.

Oznakowanie

Wszystkie produkty wytwarzane przez MOTIP DUPLI są oznakowane zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi etykietowania.

Sposób użycia

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie! Podczas aplikacji preparat powinien
mieć temperaturę pokojową. Preparat nanosimy jeśli temperatura otoczenia jest w zakresie od 10 do 25
stopni w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych. Przed użyciem należy
energicznie wstrząsnąć puszkę. Następnie nanieść cienką, równą warstwę. Odczekać minutę.

Uwaga:
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu oraz chronić przed działaniem promieni słonecznych i
innymi źródłami ciepła.
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Dodatkowe informacje

Indeks MT090201

Dane techniczne

• Pojemność: 500 ml
• Kolor: biały przezroczysty
• Wygląd: biały proszek
• Odporność na temperaturę: od -50 ° C do + 250 ° C
• Stabilność przechowywania: 10 lat
• Producent: MOTIP
• Indeks: MT090201
• Ilość: 1 szt
• Ilość w kartonie: 12 szt

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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