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Wazelina w sprayu - smar MOTIP
500 ml

https://sklep.tiptopol.pl/wazelina-w-sprayu-smar-motip-500-ml.html


2 https://sklep.tiptopol.pl/wazelina-w-sprayu-smar-motip-500-ml.html
02.05.2024

Wazelina w sprayu firmy MOTIP uniwersalny, przezroczysty, smar i konserwant o doskonałej przyczepności
oraz właściwościach antykorozyjnych. Pojemność 500 ml.

Opis

Wazelina w sprayu firmy MOTIP to uniwersalny, przezroczysty, smar i konserwant o doskonałej przyczepności
oraz właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do wszelkich mechanizmów. Spray wazelinowy posiada
skłonność do odpychania cząstek wody dzięki czemu posiada właściwości antykorozyjne. Spray jest
preparatem o neutralnym pH. Dodatkowo jest on odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz
słabych kwasów i zasad. Zastosowanie sprayu wazelinowego zapobiega zużyciu i przywieraniu. Preparat
wazelinowy firmy MOTIP jest odporny na temperatury od  - 30 ° C do + 160 ° C. Preparat jest bezpieczny i
Może być stosowany w przemyśle spożywczym.

Zalety:

Wodoodporny
Doskonała przyczepność
Zapobiega zużyciu i przywieraniu
Odporny na czynniki atmosferyczne
Odporny na słabe kwasy i zasady
Doskonale zapobiega korozji

Zastosowanie

Konserwacja i smarowanie Wazelina mechanizmów i elementów z tworzyw sztucznych i gumy, połączeń
wtykowych, śrubowych, zamków, styków elektrycznych, wyrobów ze skór naturalnych.

Przyjazny dla środowiska

Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.
 
Utylizacja

Całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na
odpady.
 
Oznakowanie

Wszystkie produkty wytwarzane przez MOTIP są oznakowane zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi
etykietowania.

Sposób użycia

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i przestrzegać ostrzeżeń na etykiecie! Preparat podczas aplikacji
powinien mieć temperaturę pokojową. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 10 do 25 stopni. Przed
użyciem należy wstrząsnąć puszkę oraz oczyścić obrabiane części. Preparat rozpylamy równomiernie w
odległości 20 cm w miejscu chronionym przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych. Odczekać kilka minut,
aby rozpuszczalnik odparował.

Uwaga
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych i innymi źródłami ciepła.

Grupa MOTIP DUPLI działa głównie w branży motoryzacyjnej, oferując duży asortyment aerozoli technicznych:
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wysokiej jakości profesjonalne lakiery samochodowe, środki czyszczące, produkty do smarowania i montażu.
Grupa MOTIP DUPLI dzięki długoletniemu doświadczeniu i wysokiemu poziomowi wiedzy specjalistycznej jest
całkowicie wyspecjalizowana w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji aerozoli technicznych. Jako lider na
rynku, firma posiada: trzy zakłady produkcyjne oraz własne firmy zajmujące się sprzedażą i dystrybucją w 12
krajach Europy. Rocznie Grupa MOTIP DUPLI produkuje ponad 80 milionów aerozoli.

Dodatkowe informacje

Indeks MT090302

EAN 8711347226146

Dane techniczne

• Podstawa: wazelina
• Pojemność: 500 ml
• Kolor: biały
• Zapach: charakterystyczny
• Odporność na temperaturę: od - 30st. do 160st.
• pH: neutralne
• Stabilność przechowywania: 10 lat
• Producent: MOTIP
• Indeks: MT090302
• Ilość: 1 szt
• Ilość w kartonie: 12 szt

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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