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Króciec (wtyk) pneumatyczny
RECTUS RQS Typ 26 z tuleją na wąż
9 mm EURO-profil, mosiężny, do 35

bar

Wtyk pneumatyczny RECTUS RQS Typ 26 z tuleją do węża 9 mm. EURO-profil, mosiądz, ciśnienie do 35 bar,
przepływ do 1070 l/min. Idealny do warsztatów i instalacji pneumatycznych.

https://sklep.tiptopol.pl/krociec-adapter-rectus-9-mm-typ-26-z-tuleja-do-weza-pnkrr9.html


2 https://sklep.tiptopol.pl/krociec-adapter-rectus-9-mm-typ-26-z-tuleja-do-weza-pnkrr9.html
10.09.2026

Opis

Wtyk pneumatyczny RECTUS RQS Typ 26
Króciec (wtyk) pneumatyczny RECTUS RQS Typ 26 z tuleją na wąż to niezawodne rozwiązanie dla instalacji
sprężonego powietrza i wody. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, w standardzie EURO, zapewnia
trwałość, bezpieczeństwo i kompatybilność z wieloma systemami szybkozłączy.

Dzięki ergonomicznemu projektowi z zamkniętym korpusem i tuleją zabezpieczającą, gwarantuje łatwe,
szybkie i szczelne podłączenie węża — nawet przy obsłudze jedną ręką.

Najważniejsze cechy i zalety
Wysoka wydajność – przepływ do 1070 l/min przy ciśnieniu 6 bar i spadku 0,5 bar zapewnia
efektywną pracę nawet w wymagających instalacjach.
Mosiężna konstrukcja – odporna na korozję, trwała i bezpieczna w użytkowaniu.
EURO-profil Typ 26 – pełna kompatybilność z popularnymi systemami pneumatycznymi.
Bezpieczne ciśnienie robocze – do 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1).
Szeroki zakres temperatur pracy – od –20 °C do +100 °C (uszczelnienie NBR).
Zamknięty korpus – ochrona wnętrza złącza przed zanieczyszczeniami, wydłużająca żywotność.
Jednoręczna obsługa – szybkie i wygodne podłączanie oraz rozłączanie węża.
Produkcja w Niemczech – precyzja wykonania i gwarancja jakości marki RECTUS.

Zastosowanie
Wtyk RECTUS RQS Typ 26 idealnie sprawdzi się w:

warsztatach samochodowych,
serwisach wulkanizacyjnych,
zakładach przemysłowych,
instalacjach sprężonego powietrza i wody,
urządzeniach pneumatycznych wymagających szybkiego i szczelnego połączenia.

Dlaczego warto wybrać ten produkt?
Parametry potwierdzone przez producenta RECTUS.
Wysoka trwałość dzięki konstrukcji z mosiądzu.
Uniwersalne zastosowanie w pneumatyce i wodzie.
Bezproblemowy montaż i pewne połączenie w każdych warunkach.
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Dodatkowe informacje

Indeks PNRK926

EAN 5905255409460

Dane techniczne

• Rodzaj: Króciec, wtyk na wąż
• Typ / Seria: 26KA (typ 26, DN 7,2)
• Zakończenie: Wtyk na wąż 9 mm
• Standard: EURO
• Ciśnienie robocze: Maks. 35 bar (współczynnik
bezpieczeństwa 4:1)
• Ciśnienie wejściowe: 6 bar
• Spadek ciśnienia: 0,5 bar
• Wielkość przepływu: 1070 l/min
• Temperatura robocza: Od -20°C do +100°C
• Materiał: Mosiądz
• Montaż: Na wąż elastyczny
• Medium: Sprężone powietrze / inne gazy obojętne /
woda
• Długość: 45 mm
• Kod producenta: 26 SFTF 09 MXX
• Ilość: 1 sztuka

Gwarancja 12 mc

https://sklep.tiptopol.pl/krociec-adapter-rectus-9-mm-typ-26-z-tuleja-do-weza-pnkrr9.html

