Sprezarka Srubowa Airpol KT7, o mocy silnika 7,5 kW, to nowoczesne, trwate i ciche zrédto sprezonego
powietrza renomowanego, najwiekszego polskiego producenta AIRPOL. Urzgdzenie wyposazone jest w
fabrycznie wbudowany osuszacz ziebniczy, zespdt dwéch filtroworazcertyfikowany CE i UDT cisnieniowy
zbiornik buforowy.

Opis

Sprezarka Srubowa Airpol KT7 to nowoczesne, trwate i ciche zrédto sprezonego powietrza. Wychodzac
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naprzeciw oczekiwaniom Klientéw, ktorzy chcieliby zastgpi¢ dotychczas uzywane, mate sprezarki ttokowe
bardziej zaawansowanymi technologicznie sprezarkami Srubowymi proponujemy maszyne o mocy silnikéw
7,5 kW. Maszyna ta znajduje zastosowanie w warsztatach i stacjach obstugi pojazdéw. Niewatpliwg zaleta
sprezarki Srubowej jest to, ze sprezone powietrze, ttoczone do instalacji jest w odréznieniu do powietrza
wychodzgcego ze sprezarki ttokowej, jest juz w znacznym stopniu oczyszczone.

Wyposazenie standardowe

* sprezarka srubowa w obudowie dzwiekochtonnej,
zbiornik cisnieniowy 500 |,

e Osuszacz ziebniczy,

filtr doktadny,

o filtr wstepny.

Zalety maszyny

Maszyna ta wyréznia sie dtugimi okresami pomiedzy przeglagdami, tatwoscig obstugi i instalacji. Nowoczesna
obudowa dzwiekochtonna gwarantuje bardzo dobre wyttumienie hatasu.

Maszyne charakteryzuje petna automatyka pracy, petne zabezpieczenie przed przecigzeniem i zbyt wysokg
temperaturg pracy oraz sygnalizacja nadmiernego zanieczyszczenia filtrow powietrza i oleju. Dla utatwienia
kontroli wszystkie sprezarki standardowo wyposazone sg w sterowniki mikroprocesorowe. Zadaniem
sterownika jest ciggte nadzorowanie pracy maszyny. Kazda sprezarka ma znormalizowane przytgcze
sprezonego powietrza, co gwarantuje tatwos¢ podtgczenia jej do sieci.

Konstrukcja maszyn pozwala na wykorzystanie w warunkach zimowych cieptego powietrza do ogrzewania
hali.

Sprezarka KT 7 objeta jest 5 letnig gwarancja.
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Dodatkowe informacje

Indeks

Dane techniczne

FIAIRPOLKT7-10

Nadcisnienie tfoczenia [bar] 10
Wydajnos¢ [m3/h] 57
Wydajnos¢ [m3/min] 0,95

Wydajnos¢ [ I/min ] 950 I/min
Masa [kg] 405
Wymiary gabarytowe (axbxc) 1950x660x1450
[mm]
Przytgcze ;preZonego G 3/4
powietrza
Wysokos$¢ przytgcza
sprezonego powietrza (d) 730
(mm]
Pojemnos¢ zbiornika [I.] 500
Temperatura otoczenia [°C] od 5do 40

Temperatura sprezonego

okoto 10 powyzej

) o temperatur
powietrza [°C] otgczen?; y
Poziom dzwieku L [dB(A)] 72
Zapotrzebowanie powietrza 1200
chtodzgcego [m3/h]
Moc silnika elektrycznego 75
[kw] '
Napiecie zasilania [V] 400
Przekréj przewodu Sxd
zasilajgcego [mm?]
25

Zabezpieczenie [A]

Materiaty do pobrania:
| PDF [
- Karta produktowa

Gwarancja Gwarancja: 12 miesiecy
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