Sprezarka srubowa AIRPOL KT11
13 bar

Sprezarka Srubowa Airpol KT11, o mocy silnika 11 kW, to nowoczesne, trwate i ciche zrédto sprezonego
powietrza renomowanego, najwiekszego polskiego producenta AIRPOL. Urzgdzenie wyposazone jest w
fabrycznie wbudowany osuszacz ziebniczy, zespdt dwéch filtrow oraz certyfikowany CE i UDT ciSnieniowy
zbiornik buforowy. Idealne rozwigzanie dla tych, ktorzy chcieliby zastgpic¢ dotychczas uzywane, mate sprezarki
ttokowe bardziej zaawansowanymi technologicznie sprezarkami Srubowymi proponujemy maszyne.
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Opis

Sprezarka Srubowa Airpol KT11, o mocy silnika 11 kW, to nowoczesne, trwate i ciche zrodto sprezonego
powietrza renomowanego, najwiekszego polskiego producenta AIRPOL. Urzadzenie wyposazone jest w
fabrycznie wbudowany osuszacz ziebniczy, zesp6t dwéch filtréworazcertyfikowany CE i UDT ci$nieniowy
zbiornik buforowy. Idealne rozwigzanie dla tych, ktoérzy chcieliby zastgpi¢ dotychczas uzywane, mate
sprezarki ttokowe bardziej zaawansowanymi technologicznie sprezarkami Srubowymi proponujemy maszyne.
Urzadzenie o kompaktowej budowie dedykowane dla tych uzytkownikéw, ktérzy dysponujg matg
powierzchnig roboczg i poszukujg efektywnej stacji sprezonego powietrza o podwyzszonej klasie czystosci.
Maszyna doskonale sprawdzi sie w warsztatach i stacjach obstugi pojazdéw. Sprezone powietrze wychodzgce
ze sprezarki Srubowej, ttoczone do instalacji jest w znacznym stopniu oczyszczone.

Wyposazenie standardowe:

e sprezarka Srubowa w obudowie dzwigkochtonnej,
e osuszacz chtodniczy,

e dwa filtry wstepny oraz doktadny,

e zbiornik ci$nieniowy 500 I.

Opcje dodatkowe:

e mozliwos¢ zakupu sprezarki bez sterownika mikroprocesorowego ( w przypadku probleméw z
dostawami pradu ).

Zalety maszyny:
Kompaktowa obudowa

e Osuszacz chtodniczy oraz dwa filtry sprezonego powietrza umieszczone sg w jednej obudowie wraz z
catym zespotem sprezarkowym. Eliminuje to konieczno$¢ wygospodarowania dodatkowej przestrzeni
roboczej i poniesienia kosztow instalacji uktadu uzdatniania sprezonego powietrza.

Wysoka trwatos¢ stopnia Srubowego
e Pierwsza regeneracja tozysk wykonywana jest dopiero po przepracowaniu 30.000-50.000 godzin.
Olej syntetyczny - dtuzsze okresy miedzy przeglagdami

¢ Olej syntetyczny (Producent: Société des Pétroles SHELL - PNEUMOIL ST68) pomaga utrzymac staty
wydatek sprezonego powietrza, niezbedny do wydajnej pracy uktadu, min. poprzez ponad pieciokrotnie
szybsze usuwanie powietrza (co poprawia smarowanie i zwieksza skuteczno$¢ separacji oleju), oraz
ponad dwukrotnie szybszg separacje wody przez olej (co zapewnia wydajng ochrone i smarowanie).

Dobry dostep do podzespotéw

e Elementy obstugowe i podlegajgce serwisowi sg optymalnie dostepne, co skraca czas przestojow
serwisowych. Obstuga codzienna oraz serwisowa jest prosta, niewymagajaca specjalistycznych
narzedzi.

Bezpieczna konstrukcja

e Uktad uzdatniania sprezonego powietrza umieszczony jest w osobno wydzielonej komorze dla
zapewnienia lepszej wentylacji, bezpieczenstwa pracy osuszacza i ochrony urzgdzen uzdatniania
sprezonego powietrza przed strumieniem ciepta pochodzgcym z chtodzenia sprezarki.

Zintegrowany system uzdatniania sprezonego powietrza

e Filtr wstepny - wysoka porowatos¢ wiékniny, z ktérej wykonany jest wktad, zapewnia duzg zdolnos¢
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magazynowania pytu, co gwarantuje usuniecie 99% czastek statych i ciektych wiekszych niz 3 pm.

e Osuszacz chtodniczy - usuwa wilgoc¢ ze sprezonego powietrza do wymaganego punktu rosy +3 C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza, ktéra przed osuszaczem wynosi 100% ulega obnizeniu do zaledwie
21%.

e Filtr doktadny - wktad wykonany z wielowarstwowej gestej mikro wtékniny, przy wykorzystaniu zjawiska
dyfuzji na pojedynczym widknie oraz zjawiska koalescencji usuwa 99% czgstek statych wiekszych niz 1
pum oraz zapewnia uzyskanie resztkowej zawartosci oleju za filtrem, nie wiekszej niz 0,1 mg/m3.

e Zarowno filtry sprezonego powietrza, jak i osuszacz chtodniczy wyposazone sg w automatyczne zawory
odwadniajgce.

Skuteczny system chtodzenia

e Odpowiednio dobrane chtodnice powietrza wraz z przemyslanym system przeptywu powietrza
umozliwiajg prace sprezarki w temperaturze otoczenia do 400C i zapewniajg odpowiednie chtodzenie
sprezonego powietrza.

Zabezpieczenie systemu sterowania

e Sterownik mikroprocesorowy wraz z instalacjg elektryczng umieszczony jest w wydzielonej, chtodzonej
przestrzeni o zwiekszonym stopniu ochrony IP. Zapewnia to lepszg wentylacje, bezpieczehstwo i
ochrone przed cieptem i zanieczyszczeniami.

Prosta instalacja

e Sprezarki Srubowe stanowig w petni automatyczne, gotowe do pracy urzadzenie, ktére bez zadnych
dodatkowych prac instalacyjnych wystarczy podtgczy¢ do sieci zasilania i sieci pneumatycznej, uzyskujac
state zrodto sprezonego powietrza. Wszystkie sprezarki posiadajg znormalizowane przytgcze, a
dodatkowo wykonanie na zbiorniku sprawia, ze nie ma potrzeby instalacji zbiornikéw wyréwnawczych i
tym samym ponoszenia dodatkowych kosztéw inwestycyjnych.

Prosta obstuga oraz przejrzysty, ekonomiczny sposob sterowania pracq sprezarki

e Czytelny wyswietlacz, diody informacyjne oraz przejrzysta klawiatura, pozwalaja na tatwg i szybka
konfiguracje parametréw roboczych, diagnoze stanu pracy sprezarki, jak réwniez wybor trybu pracy.
Petna automatyka pracy, petne zabezpieczenie przed przecigzeniem i zbyt wysoka temperaturg pracy
oraz sygnalizacja nadmiernego zanieczyszczenia filtréw powietrza i oleju.

3 lata gwarancji na wszystkie podzespoty.
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Dodatkowe informacje

Indeks

Dane techniczne

Gwarancja

FIAIRPOLKT11-13

Nadcisnienie ttoczenia [bar]
Wydajnos¢ [m3/h]

Wydajnos¢ [m3/min]
Wydajnos¢ [I/min]

Masa [kg]

Wymiary gabarytowe (axbxc)
[mm]

Przytacze sprezonego
powietrza

Wysokos$¢ przytgcza
sprezonego powietrza (d)
(mm]

Pojemnos¢ zbiornika [l.]

Temperatura otoczenia [°C]

Temperatura sprezonego
powietrza [°C]

Poziom dzwieku L [dB(A)]

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzgcego [m3/h]

Moc silnika elektrycznego
(kW]

Napiecie zasilania [V]

Przekréj przewodu
zasilajgcego [mm?]

Zabezpieczenie [A]

Cisnieniowy punkt rosy
osuszacza [°C]

Klasa czystosci sprezonego
powietrza wg.ISO 8573.1

Gwarancja: 12 miesiecy
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