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Remaxx Montseal 5kg Pasta
montażowa uszczelniająca - do

opon bieżnikowanych lub na
używanych obręczach

Idealne rozwiązanie do montowania opon bieżnikowanych lub na używanych obręczach.   

Opis

Pasta montażowa Remaxx Montseal to preparat, który można stosować zamiast powszechnie używanych
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uszczelniaczy typu Bead Sealer. Pasta Remaxx Montseal, dostępna w wiaderkach po 5 kg, jest przeznaczona
do montażu wszystkich typów opon i posiada uniwersalne właściwości uszczelniające. Do uszczelnienia
wymagane jest smarowanie stopki i felgi, podobnie jak przy innych preparatach montażowych.

Przeznaczenie pasty Remaxx Montseal

Pasta Remaxx Montseal jest przeznaczona dla firm, używają opon bieżnikowanych lub prowadzą dystrybucję
opon używanych po demontażu z felg, które przeleżały jakiś czas, a korozja felg spowodowała odgniotki i
delikatne deformacje gumy na stopce, co może potencjalnie prowadzić do nieszczelności.

Konsystencja pasty

Remaxx Montseal jest nieco bardziej miękka w porównaniu do uniwersalnej pasty montażowej typu  Remaxx
Universal. W swojej strukturze zawiera czarne drobinki, które stanowią ścier butylowy.

Działanie uszczelniające

Po aplikacji pasty na stopkę i felgę, preparat jest wtłaczany w mikroprzestrzenie wymagające uszczelnienia.
Drobinki ścieru gumowego, w połączeniu z miękką pastą, podczas obfitego nakładania na stopkę opony i rant
felgi, wypełniają mikroprzestrzenie powodujące nieszczelności (nie wynikające z uszkodzeń mechanicznych).

Czas schnięcia

Pasta schnie relatywnie dłużej w porównaniu do pasty uniwersalnej ze względu na dodatki uszczelniające.

Przygotowanie felgi przed aplikacją pasty Remaxx Montseal

Korozja felgi stalowej, zwłaszcza po kilku sezonach nie demontowania opony, pojawia się na powierzchni
osadczej, która wchodzi w obszar uszczelnienia. Przed montażem opony na taką felgę konieczne jest
gruntowne oczyszczenie tej korozji. Pasta wypełnia przestrzenie, zapobiegając i spowalniając proces korozji w
tej strefie.

Po aplikacji

Po wyschnięciu preparat pozostawia wyraźne ślady na oponie i na rancie felgi, dlatego konieczne jest
usunięcie tych śladów po paście przed oddaniem koła do użytkowania.

Demontaż opon

Demontaż opon, na których zastosowano pastę uszczelniającą, nie wymaga dodatkowych środków
pomocniczych gdyż Remaxx Montseal nie pozwala na zapieczenie się stopki na feldze.

W przypadku, gdy opona, na której zastosowano preparat uszczelniający, ma być montowana na innej feldze,
na przykład aluminiowej, która nie wymaga uszczelnienia, pozostałości preparatu uszczelniającego z bieżnika
opony należy usunąć preparatem Liquid Buffer.
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Dodatkowe informacje

Indeks 593-1332

EAN 4003115931333

Dane techniczne

• Opakowanie:   5 kg
• Producent: Rema Tip Top
• Przeznaczenie: do montażu wszystkich typów opon
• Konsystencja: miękka
• Uniwersalność: Nadaje się do stosowania we
wszystkich typach kół.
• Zastosowanie: do montażu opon z nieszczelnościami
spowodowanymi mikrouszkodzeniami rantu felgi lub
stopki opony, szczególnie bieżnikowanych lub
używanych

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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