Plyta do podgrzewania mieszanKki

(@)

Urzadzenie do uplastyczniania/podgrzewania mieszanek gumowych.

Opis

Ptyta do podgrzewania mieszanki to urzgdzenie do uplastyczniania mieszanek gumowych stosowanych do
wypetnien lejkéw uszkodzen i uzupetniania gumy w naprawach i bieznikowaniu opon. Znajduje zastosowanie
szczegolnie podczas napraw opon ciezarowych i rolniczych, gdzie konieczne jest uzupetnienie duzych
ubytkéw gumy od zewnetrznej strony opony.

Ptyta zasilana jest prgdem o napieciu 240V.

Przeznaczenie
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Uplastycznianie mieszanki polega podgrzaniu paskéw nieutwardzonej mieszanki gumowej, w celu osiggniecia
wysokiej elastycznosci mieszanki. Taki zabieg znacznie utatwia naprawe opony, gdyz podgrzana mieszana
znacznie tatwiej i doktadniej wypetnia miejsce ubytku, a takze utatwia etap rolowania, ktérego zadaniem jest
pozbycie sie pecherzykéw powietrza z wypetnionego miejsca.
Ptyta do podgrzewania mieszanki jest niezbednym wyposazeniem warsztatu podczas stosowania mieszanek
gumowych (surowej gumy) w procesie napraw opon ciezarowych.
Zastosowanie

e w warsztatach wulkanizacyjnych

e przy naprawie duzej ilosci opon

e podczas wypetniania ubytkéw gumy

Zalety
e zwieksza plastyczno$¢ mieszanki gumowej i utatwia jej uzycie
e ptyta posiada nastawiong temperature do wysokosci 85 st. C
e kompaktowe wymiary - z tatwoscig mozna schowac ja w szufladzie lub odtozy¢ na blat stotu roboczego
* niska waga - zaledwie 1,5 kg

Dodatkowe informacje

Indeks 517-3255
EAN 5904533330663

* Moc elektryczna / przytgcze 0,31 kW

* Rozmiar 515x 205 x 25 mm
Dane techniczne * Waga 1,5 kg

* Zakres temperatury  ok. 85°C

* Napiecie 220/ 240V
Gwarancja Gwarancja: 12 miesiecy

10.04.2024
https://sklep.tiptopol.pl/plyta-do-podgrzewania-mieszanki.html


https://sklep.tiptopol.pl/plyta-do-podgrzewania-mieszanki.html

