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Nakładka tkaninowo - gumowa
17x9mm do naprawy opon
osobowych w urządzeniach

Termopres

Stosowana w przypadku napraw opon osobowych z użyciem termopresów STANDARD oraz PNEUMATIC.

Opis

Nakładka tkaninowo-gumowa o wymiarach 19x11,5 mm jest niezwykle przydatna podczas naprawy opon
osobowych metodą na gorąco, stanowiąc nieodłączne wyposażenie standardowe termopresu do opon. Dzięki
specjalnej konstrukcji umożliwia formowanie lekkiego półłuku wewnątrz opony, co skutkuje zwiększeniem
powierzchni docisku i solidnym trzymaniem naprawianego obszaru.

Nakładka tkaninowo-gumowa (zwana również amortyzatorem) jest montowana od wewnętrznej strony
opony na dolnej grzałce termopresu, co pozwala na profesjonalną i skuteczną naprawę. Aby maksymalnie
zwiększyć efektywność i trwałość naprawy, zaleca się dokupienie profili aluminiowych wewnętrznych i
zewnętrznych.
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Ważne

Należy pamiętać, że nakładki tkaninowo-gumowe nie podlegają gwarancji, gdyż podlegają one naturalnemu
zużyciu w procesie eksploatacji.

Dodatkowe informacje

Indeks 517-7172

EAN 5904533339499

Dane techniczne

• Długość   17 cm
• Szerokość:   9 cm (w środkowej części)
• Odległość między otworami:   14 cm
• Przeznaczenie: naprawa opon osobowych z użyciem
termopresów Tiptopol
• Zastosowanie: wulkanizacja opon osobowych na
gorąco
• Producent: Rema Tip Top
• Kraj pochodzenia: Niemcy

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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