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Głębokościomierz 0 - 30mm

Głębokościomierz o zakresie pomiarowym 0 – 30 mm przeznaczony jest do pomiaru głębokości
bieżnika w oponach osobowych oraz ciężarowych.
 

Opis

Głębokościomierz o zakresie pomiarowym 0 – 30 mm przeznaczony jest do pomiaru głębokości bieżnika
w oponach osobowych oraz ciężarowych.

Głębokościomierz zapewnia precyzyjny pomiar głębokości bieżnika opony, jest wygodny w obsłudze. Pomiar
jest analogowy. Głębokościomierz nie wymaga stosowania baterii.

Głębokościomierz z kolorze niebieskim, rzuca się w oczy, dzięki czemu łatwo go znaleźć wśród innych
materiałów i narzędzi warsztatowych. Nie wielki rozmiar głębokościomierza zapewnia, że nie zajmuje on dużo
miejsca i łatwo go wziąć ze sobą do pomiaru głębokości bieżnika nawet poza warsztatem.

Głębokościomierz sprawdza się do pomiaru głębokości bieżnika a tym samy stopnia zużycia opony zarówno
do opon aut osobowych jak i ciężarowych.

Ocena stopnia zużycia bieżnika opony jest jednym z ważniejszych parametrów świadczących o kondycji
opony. Na podstawie takiej oceny należy podjąć decyzję o dopuszczeniu lub wykluczeniu opony z dalszej
eksploatacji. Ocena głębokości bieżnika powinna odbywać się przy każdej sezonowej zmianie opon oraz
dodatkowo przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą opony.
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Dodatkowe informacje

Indeks 519-1653

EAN 4003115191652

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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