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Końcówka do pompowania
powietrza PCL 6.35/1/4"
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Końcówka do pompowania na wąż 6.35 mm (1/4") z przyciskiem mocującym, który szybko zwalnia zawór
opony, skracając czas pompowania. Ilość: 1 sztuka. Marka PCL.

Opis

Końcówka do pompowania na wąż 6.35 mm (1/4") z przyciskiem mocującym, który szybko zwalnia zawór opony,
skracając czas pompowania. Końcówka pozwala w szybki sposób i bez wysiłku napompować koło. Złącze
powietrza, proste, obrotowe, otwarte. Solidna i niezawodna końcówka, która gwarantuje komfort pracy. Dzięki
doskonałej przyczepności  można wygodnie pracować z dala od opony. Prosty, ale efektywny przycisk szybko
zdejmuje blokadę. Użycie tej końcówki gwarantuje szczelność i brak wycieku powietrza podczas pompowania,
dzięki czemu proces pompowania zajmuje mniej czasu.

Trwałość
 
Konstrukcja wykonana jest z dobrej jakości, trwałego stopu cynku, aluminium i mosiądzu. Precyzyjne wykonanie
oraz dopracowany mechanizm zacisku mocującego eliminuje nieszczelność, co pozwala szybko napompować
koło.
 
Bezpieczeństwo
 
Przycisk mocujący pozwala napompować koło zachowując bezpieczną odległość. Specjalny przycisk umożliwia
zamontowanie końcówki tak, aby utrzymywała się ona na gwincie zaoworu podczas pompowania. Stosując tę
końcówkę nie ma konieczności jej przytrzymywania i możemy pozostać w bezpiecznej odległości.
 
Zalety:

solidna i niezawodna,
wygodna w użyciu - szybko zwalnia zawór , skracając czas,
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gwarantuje brak wycieku powietrza,
idealna w sytuacji, gdy zawór jest trudno dostępny,
możliwość pełnego obrotu 360 stopni - wystarczy obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Sposób użycia:
Końcówkę należy zamocować na gwint zaworu, następnie wystarczy przykręcić ją zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (końcówka ma zawias, za pomocą którego można ją obracać o 360°). Za pomocą przycisku zwalniamy
blokadę i rozpoczynam proces pompowania.
 
 
 
 
 
 
   
 

Dodatkowe informacje

Indeks PNPCLCH2H01

EAN 5014875155661

Dane techniczne

• Rozmiar węża: 6.35 mm (1/4")
• Sposób mocowania: końcówka na wąż
• Materiał: stopu cynku, aluminium i mosiądzu
• Typ: pojedyncza zatrzaskowa
• Rodzaj: otwarta
• Do zaworów: 8v1
• Waga: 0,04 kg
• Marka: PCL
• Producent: PCL
• Stan: nowy
• Kod producenta: CH2H01
• Indeks: PNPCLCH2H01
• Ilość: 1 sztuka

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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