
1 https://sklep.tiptopol.pl/szczotka-76-x-8-w-pcv.html
11.04.2024

Szczotka PCV, średnica 76 x 8 mm

Do szorstkowania gumy po zewnętrznej stronie opon samochodów ciężarowych.

Opis

Szczotka stalowa cylindryczna o średnicy Ø 76 x 8 mm przeznaczone jest do szorstkowania gumy po
zewnętrznej stronie opon samochodów osobowych oraz ciężarowych i rolniczych.

Zalecana prędkość obrotowa max. 2 800 obr./min.
 
Idealne rozwiązanie w przypadku widocznych linek kordu stalowego  w oponach ciężarowych całostalowych i
kordów tekstylnych.
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 Do stosowania z:
uchwytem wiertarskim 8 mm (nr kat. 595-4261)
uchwytem narzędziowym sześciokątnym NV 11 o gwincie M14 (nr kat. 519-6634)
uchwytem na wałek giętki MK1  (nr kat. 595-4285)

Dodatkowe informacje

Indeks 595-4168

Dane techniczne

• Maksymalna prędkość 2800 obr./min
• Średnica 76 mm
• Otwór Ø 14 mm
• Szerokość 8 mm
• Trzpień do wiertarki ręcznej  595-4261
• Trzpień do uchwytu szybkiego zwalniania 519 6634
• Trzpień MK 1 do wału elastycznego 595 4285

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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