Sciernica czaszowa K18, érednica
102 mm

Sciernica czaszowao $ciernosci K18 o $rednicy @ 102 mm oraz otworze 14 mm przeznaczona jest
do szorstkowania wewnetrznej strony opon samochodéw ciezarowych oraz zewnetrznej i wewnetrznej
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strony opon rolniczych i wielkogabarytowych.
Zalecana predkos¢ obrotowamax. 4 500 obr./min.

Do stosowania z:

e uchwytem wiertarskim 595-4261
e uchwytem narzedziowym szesciokatnym NV 11 o gwincie M14, dt. gwintu 11 mm (nr kat. 519-6634)
e uchwytem na watek gietki MK1 (nr kat. 595-4285)

Opis

Sciernica czaszowao $ciernosci K18 o $rednicy @ 102 mm oraz otworze 14 mm przeznaczona jest
do szorstkowania wewnetrznej strony opon samochoddw ciezarowych oraz zewnetrznej i wewnetrznej
strony opon rolniczych i wielkogabarytowych.

Zalecana predkos¢ obrotowamax. 4 500 obr./min.

Do stosowania z:

e uchwytem wiertarskim 595-4261
e uchwytem narzedziowym szesciokatnym NV 11 o gwincie M14, dt. gwintu 11 mm (nr kat. 519-6634)
e uchwytem na watek gietki MK1 (nr kat. 595-4285)

Dodatkowe informacje

Indeks 595-4247

* Wymiary: @ 102 mm

Dane techniczne o ERRRGTE AL [

Gwarancja Gwarancja: 12 miesiecy
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