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Końcówka do pistoletu
pompowania powietrza kół opon z

zaciskiem na wąż 8mm
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Końcówka do pompowani kół firmy PCL z końcówką na wąż 8 mm z przyciskiem mocującym, który szybko
zwalnia zawór opony, skracając czas pompowania. Typ „otwarta”, na zawór o rozmiarze 8v1. Ilość: 1 sztuka.
Marka PCL. 

Opis

Końcówka do pompowania powietrza PCL typu „Open-end” (otwarta) wyposażona w innowacyjny przycisk
mocujący. Końcówka wykonana ze stopu cynku stopu cynku, aluminium i mosiądzu dzięki czemu końcówka
jest niezwykle wytrzymała, solidna i niezawodna. Mechanizm końcówki został wyposażony w trzpień, który po
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zamocowaniu końcówki na zawór odblokowuje zawór i pozwala na napompowanie koła. Dzięki swojej
konstrukcji oraz możliwość pełnego obrotu 360 stopni końcówka umożliwia dotarcie do trudno dostępnych
zaworów. Złącze stosujemy z zaworami o rozmiarze 8v1 oraz wężem ze średnicą wewnętrzną 8 mm.

Trwałość

Konstrukcja wykonana jest z solidnego i trwałego stopu cynku, aluminium i mosiądzu.

Wysoka jakość wykonania

Precyzyjna konstrukcja korpusu oraz dopracowany mechanizm zacisku mocującego eliminuje możliwość
wystąpienia nieszczelności, a tym samym pozwala szybko napompować koło. 

Bezpieczeństwo

Przycisk mocujący pozwala napompować koło bez konieczności przytrzymywania końcówki, dlatego możemy
pozostać w bezpiecznej odległości podczas procesu pompowania koła.

Wygoda pracy

Innowacyjna konstrukcja oraz mechanizm mocujący pozwala na zamocowanie końcówki na zaworze, a
następnie napompować koło bez konieczności przytrzymywania końcówki. Ta nowa, ulepszona końcówka
pozwala bez wysiłku napompować koło co wpływa na wygodę i komfort pracy.

UWAGA

Należy pamiętać, aby końcówki typu „Open-end” nie stosować do pompowania kół bezpośrednio z instalacji
sprężonego powietrza.
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Dodatkowe informacje

Indeks PNPCLCH2K01

EAN 5014875155678

Dane techniczne

• Rozmiar węża: 8 mm
• Sposób mocowania: końcówka na wąż
• Materiał: stopu cynku, aluminium i mosiądzu,
• Typ: pojedyncza zatrzaskowa
• Rodzaj: otwarta
• Rozmiar zaworu: 8v1
• Waga: 0,04 kg
• Marka: PCL
• Producent: PCL
• Stan: nowy
• Kod producenta: CH2K01
• Indeks: PNPCLCH2K01
• Ilość: 1 sztuka

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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