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Zestaw nasadek do felg alu 1/2
cala - 17, 19, 21 mm
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Zestaw wydłużonych nasadek cienkościennych z zabezpieczeniem, do felg aluminiowych.

Opis

Zestaw wydłużonych nasadek cienkościennych 1/2 cala z zabezpieczeniem w postaci osłony z
tworzywa, do felg aluminiowych.

Nasadki wykonane są ze stali chromowo-molibdenowej, która zapewnia zwiększoną odporność na pęknięcia
oraz wpływa na zmniejszenie zużycia krawędzi gniazda, a przez to wydłużenie okresu eksploatacji (nasadki
długi czas zachowują swój nominalny wymiar).  Powierzchnia wykończona fosforanem manganu.

Przeznaczenie
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Stali chromowo-molibdenowa (Cr-Mo) używana jest do produkcji narzędzi, aby podwyższyć ich wytrzymałość i
zmniejszyć kruchość i przeznaczona jest do pracy przy dużych obciążeniach. Posiada dwukrotnie większą
wytrzymałość niż zwykła stal węglowa, co przekłada się na większą trwałość narzędzi, oraz – w
ostatecznym rozrachunku – również na zmniejszenie wydatków.

Zastosowanie:

Profesjonalne długie nasadki udarowe przeznaczone są do odkręcania i przykręcania felg aluminiowych.
Zestaw polecany do profesjonalnych warsztatów wulkanizacyjnych i samochodowych.

Zawartość

Zestaw  zawiera następujące rozmiary: 17 / 19 / 21 mm

Podstawowe cechy

do obsługi ręcznej lub za pomocą wkrętarki udarowej
osłona z tworzywa i wkładka z tworzywa do ochrony felg aluminiowych
z otworem na kołek i rowkiem obwodowym
kodowanie kolorami ułatwia znajdowanie

Dodatkowe informacje

Indeks BGS-7310

EAN 4026947073101

Dane techniczne

• Profil odbioru napędu            Sześciokąt
• Masa brutto                          820 g
• Rozmiar profilu napędowego, metryczny            12,5
mm
• Profil napędowy                   Czworokąt wewnętrzny
• Rozmiar profilu napędowego, w calach              1/2 "
• Materiał                            Stal chromowo-molibdenowa
• Długość           85 mm
• Wymiary nasadek:         17, 19, 21 mm

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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