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Lampa UV LED IP65 klimatyzacja

Lampa UV LED o stopniu ochrony IP65.
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Opis

Lampa LED UV IP65 jest przeznaczona do wyszukiwania nieszczelności w układach klimatyzacji
samochodowej. Światło LED zapewnia mocny strumień świetlny ułatwiający wykrycie nieszczelności.

Obudowa IP65 zapewnia pełną ochronę pyłoszczelną oraz ochronę przed strugą wody o intensywności 12,5
l/min.

W zestawie okulary chroniące przed promieniowaniem UV.

Zastosowanie:

Detekcja nieszczelności w układach klimatyzacji samochodowej z użyciem barwnika UV

 

Najważniejsze cechy:

duża, solidna obudowa
norma szczelności lampy: IP65
blokada przypadkowego uruchomienia lampy
podwójny typ zasilania: 230V lub 12V
praktyczna zawieszka

 

Używanie:
Naciśnij kilkakrotnie spust, aby przełączać między trybami oświetlenia. Trzymaj przełącznik wciśnięty, aby
światło było włączone. Użyj bocznej dźwigni, aby zablokować przełącznik.
3 tryby działania: 100% - 50% - SOS - OFF

Konserwacja:
Zaleca się, aby lampa była w pełni ładowana co 2-3 miesiące gdy nie jest używana. Jeśli urządzenie ulegnie
zabrudzeniu, delikatnie wyczyść zewnętrzną powierzchnię reflektora miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem wody i detergentu. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

 

Zawartość opakowania:

lampa UV
okulary UV
kabel zasilający
ładowarka 230V
ładowarka 12V do gniazda zapalniczki
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Dodatkowe informacje

Indeks TX55.020

EAN 5904533331837

Dane techniczne

Rodzaj światła: UV LED, 395-400nm
Obudowa: plastikowa (ABS + PC)
Stopień ochrony: IP65
Ładowanie: 230V lub 12V
Bateria: Li-ion 2200 mAh 3,7V
Czas ładowania: 3-4 h

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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