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Króciec (Adapter) PCL 1/4", Seria
XF, gwint zewnętrzny
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Wtyk (adapter, króciec) szybkozłącza z gwintem zewnętrznym w rozmiarze 1/4" PCL seria XF. Profil
standardowy EURO. Wydajność 2200 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar. Ilość 2 sztuki. Marka PCL.

Opis

Wtyki (adapter, króciec) szybkozłącza z gwintem zewnętrznym PCL seria XF o profilu standardowym EURO i
wysokiej wydajności 2200 l/min zapewniaj doskonałą charakterystykę przepływu zapewniając w warsztacie w
razie potrzeby zwiększony przepływ powietrza oraz zwiększoną wydajność narzędzia.

Trwałość, odporność i wytrzymałość

Korpus złączki wykonany w całości z wysokiej jakości stali poddanej procesowi hartowania, dzięki temu
złączka jest niezwykle trwała, odporna na korozję i oddziaływanie wysokich ciśnień. Złączki serii mają
wydłużoną żywotność.

Uniwersalność

Złączki posiadają standardowy profil EURO o uniwersalnym zastosowaniu.

Szerokie zastosowanie

Wtyki renomowanej marki PCL z gwintem zewnętrznym 1/4" to złącza, które sprawdzą się zarówno w
przemysłowych, jak i warsztatowych instalacjach sprężonego powietrza. 

Bardzo dobra jakość

Seria XF marki PCL produkowana jest w Wielkiej Brytanii co gwarantuje jakość na wysokim poziomie. Właśnie
dlatego złączki te są bardzo często stosowane przez profesjonalnych instalatorów w instalacjach sprężonego
powietrza.
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Dodatkowe informacje

Indeks YPNPCLAA7-102Z2

EAN 5014875360980

Dane techniczne

• Przepustowość przy 6 bar: 2220 l/m
• Średnica nominalna: 7,4 mm
• Max. ciśnienie robocze: 35 bar
• Rodzaj gwintu zew.: 1/4"
• Materiał: stal hartowana
• Typ przyłącza: gwint zewnętrzny
• Rozmiar gwintu: 1/4"
• Temperatura robocza: od -40 do +100 stopni 
• Ciśnienie robocze: 0-35 bar
• Ciśnienie wejściowe: 6 atm
• Średnica nominalna: 7.2 (40 mm2)
• Marka: PCL
• Producent: PCL
• Indeks: YPNPCLAA7-102Z2
• Ilość: 2 sztuki

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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