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Nasadka udarowa sześciokątna,
głęboka | 3/4" | 21 mm
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Nasadka udarowa BGS sześciokątna, głęboka | 3/4"| 21 mm

Opis

BGS-Technic to niemiecka firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji narzędzi, części zamiennej i
wyposażenia warsztatowego. Oferuje szeroki wybór wysokiej jakości produktów, takich jak narzędzia ręczne,
narzędzia pneumatyczne, sprzęt warsztatowy, zestawy narzędziowe i wiele innych. BGS-Technic cieszy się
uznaniem wśród profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, a ich produkty są znane z trwałości,
innowacyjności i funkcjonalności. Firma działa na rynku od wielu lat i zdobyła zaufanie klientów na całym
świecie.

Nasadka udarowa 3/4" – 21 mm jest dostosowana właściwościami i
cechami technicznymi do pracy z kluczami udarowymi.

nadaje się do pracy ręcznej i udarowej
z mocowaniem na trzpień blokujący i pierścień gumowy

Standardowy typ nasadki udarowej jest przeznaczony do
dokręcania sześciokątnego łba śruby.
 
Stosowanie nasadki udarowej ułatwia i skraca czas dokręcania
śrub oraz nakrętek.
 
 
Nasadki typu 3/4”  nadają się do stosowania w najpopularniejszych samochodach
osobowych oraz dostawczych.
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Dodatkowe informacje

Indeks BGS-5721

EAN 4026947057217

Dane techniczne

Profil odbioru
napędu Sześciokąt

Profil napędowy Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar profilu
napędowego,
w calach

3/4 "

Rozmiar profilu
napędowego,
metryczny

20 mm

Masa brutto 490 g

Długość 90 mm

Materiał Stal chromowo-
molibdenowa

Uszlachetnienie
powierzchni Fosforanowane

Rozmiar klucza 21 mm

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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