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Końcówka do pompowania
powietrza typu Quik Lok z

gwintem 1/4"
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Końcówka do pompowania typu Quik Lok renomowanej włoskiej firmy Gentilin z gwintem wewnętrznym 1/4".
Ilość 1 sztuka.

Opis

Końcówka do pompowania typu Quik Lok renomowanej włoskiej firmy Gentilin z gwintem wewnetrznym 1/4"
to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkownika podczas popmpowania. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu
oraz mechanizmowi blokującemu używając tej końcówki do pompowania typu Quik Lok można pompować
oponę z odległości kilku metrów gdyż nie ma konieczności trzymania końcówki na zaworze.
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Made in Italy
Produkt opracowany i produkowany przez renomowaną włoską firmę Gentilin. Do podłączenia z gwintem
zewnętrznym 1/4".

Bezpieczeństwo

Końcówka posiada opatentowane rozwiązanie i mechanizm blokujący, który pozwala na pompowanie opony
z odpowiedniej odległości. Stosując tę końcówkę nie ma konieczności trzymania jej na zaworze. Końcówka to
gwarancja bezpieczeństwa dla użytkownika podczas procesu pompowania.

Przeznaczenie produktu:

samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody ciężarowe
motocykle, skutery i kłady
maszyny i ciągniki rolnicze
wózki widłowe

Dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

Końcówka Quik Lok  zapewnia stałe połączenie z zaworem koła podczas pompowania. Końcówka nie spadnie
z zaworu. Nie ma konieczności ręcznego trzymania końcówki co gwarantuje bezpieczeństwo.

Sposób użycia
Po właściwym nałożeniu końcówki na zawór samochodowy należy ją zamknąć poprzez przesunięcie do dołu
cześci zaciskowej.

Dodatkowe informacje

Indeks GEN70123711

EAN 8032142097831

Dane techniczne

• Materiał: metal
• Typ: Quik Lok
• Rodzaj podłączenia: gwint wewnętrzny
• Rozmiar gwintu: 1/4"
• Waga: 0,3 kg
• Producent: Gentilin
• Marka: Gentilin
• Stan: nowy
• Ilość: 1 sztuka
• Model 701237#11
• Indeks: GEN70123711

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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