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Rampa NAJAZDOWA INVENTO
samochodowa 2T solidne
wykonanie Hydrauliczne
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Rampa najazdowa INVENTO z podnośnikiem hydraulicznym/butelkowym o udźwigu 2 000 kg.

Opis

Rampa najazdowa to niezastąpione narzędzie w każdym warsztacie, garażu czy serwisie samochodowym.
Zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie, bezpieczeństwie i trwałości, doskonale sprawdzi się
podczas prac konserwacyjnych i naprawczych. Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji, podnośnika
hydraulicznego i nowoczesnych rozwiązań, zyskujesz nie tylko wygodę pracy, ale także gwarancję
bezpieczeństwa i długiej żywotności produktu.

Kluczowe funkcje rampy najazdowej:
1. Wysoka wytrzymałość

Rampa najazdowa INVENTO posiada imponujący udźwig do 2000 kg. To rozwiązanie, które pozwala na
obsługę zarówno samochodów osobowych, jak i nieco cięższych pojazdów, co czyni ją wszechstronnym
narzędziem w każdym warsztacie.

2. Solidna, stalowa konstrukcja

Rampa została wykonana z wysokiej jakości stali, co gwarantuje stabilność i długowieczność. Niezależnie od
intensywności użytkowania, produkt zachowuje swoje właściwości, zapewniając bezpieczne podparcie dla
Twojego pojazdu.

3. Podnośnik hydrauliczny z zaworem bezpieczeństwa
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Wyposażona w podnośnik hydrauliczny, rampa umożliwia płynne i bezproblemowe podnoszenie pojazdu w
zakresie od 250 mm do 380 mm. Dzięki wbudowanemu zaworowi bezpieczeństwa masz pewność, że praca
przebiega w pełni kontrolowany sposób, bez ryzyka nagłego opadnięcia.

4. 4-stopniowa regulacja blokady

Podnośniki butelkowe z 4-stopniową regulacją blokady zapewniają dodatkową stabilność. Możesz
dostosować wysokość rampy do własnych potrzeb, co zwiększa komfort i precyzję pracy.

5. Antypoślizgowe podesty z ogranicznikami

Podesty pokryte antypoślizgowym materiałem zapobiegają przesuwaniu się kół podczas najazdu.
Wbudowane ograniczniki dodatkowo chronią przed przypadkowym stoczeniem się pojazdu, co zwiększa
poziom bezpieczeństwa.

6. Mobilność i wygoda

Rampa została zaprojektowana z myślą o łatwej obsłudze. Pomimo swojej solidności i wytrzymałości, jest
stosunkowo lekka i poręczna, co ułatwia jej przenoszenie i przechowywanie. To praktyczne rozwiązanie dla
każdego, kto ceni sobie mobilność w warsztacie.

Dane techniczne rampy najazdowej INVENTO:
Maksymalne obciążenie na rampę: 2000 kg
Maksymalna szerokość opony: 245 mm
Zakres regulacji wysokości: od 250 mm do 380 mm
Wymiary (długość x szerokość): 114 cm x 26 cm
Liczba poziomów blokady: 4
Materiał: wytrzymała stal

Dlaczego warto wybrać rampę najazdową INVENTO?
Bezpieczeństwo: Podnośnik z zaworem bezpieczeństwa, antypoślizgowe podesty, wbudowane ograniczniki.

Komfort: Łatwa regulacja wysokości, stabilna konstrukcja, szybka obsługa.

Trwałość: Solidna, stalowa budowa, odporna na intensywne użytkowanie.

Uniwersalność: Idealna dla samochodów osobowych, dostawczych i SUV-ów z oponami do szerokości 245
mm.
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Dodatkowe informacje

Indeks INVTJ17

EAN 5906288305286

Dane techniczne

Dane techniczne:
• Maksymalne obciążenie na rampę: 2000 kg
• Maksymalna szerokość opony: 245 mm
• Zakres regulacji wysokości: od 250 mm do 380 mm
• Wymiary (długość x szerokość): 114 cm x 26 cm
• Liczba poziomów blokady: 4
• Materiał: wytrzymała stal

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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