
1 https://sklep.tiptopol.pl/invento-el-s-40me-podnosnik-dwukolumnowy-4t.html
10.09.2026

INVENTO EL S 40ME - Podnośnik
dwukolumnowy 4T

Podnośnik INVENTO EL S 40ME to nowoczesny podnośnik elektrohydrauliczny z manualną blokadą
wysokości. Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych warsztatach samochodowych. Dzięki udźwigowi 4 ton,
2-stopniowo regulowanym, symetrycznym ramionom oraz solidnej konstrukcji umożliwia bezpieczne
podnoszenie samochodów osobowych, SUV-ów oraz mniejszych pojazdów dostawczych.

Opis

Podnośnik INVENTO EL S 40ME to nowoczesny podnośnik elektrohydrauliczny z manualną blokadą
wysokości. Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych warsztatach samochodowych. Dzięki udźwigowi 4
ton, 2-stopniowo regulowanym, symetrycznym ramionom oraz solidnej konstrukcji umożliwia bezpieczne
podnoszenie samochodów osobowych, SUV-ów oraz mniejszych pojazdów dostawczych.

Konstrukcja podnośnika zapewnia swobodny dostęp do kół, zawieszenia oraz podwozia, dzięki czemu
doskonale sprawdza się podczas wykonywania szerokiego zakresu prac serwisowych i naprawczych.
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Olej hydrauliczny 10 L GRATIS

W komplecie z podnośnikiem otrzymujesz 10 litrów oleju hydraulicznego GRATIS, dzięki czemu urządzenie
jest gotowe do pracy po montażu.

Najważniejsze cechy:

automatyczny podnośnik elektrohydrauliczny,
udźwig 4 t,
2-stopniowe, symetryczne ramiona o zasięgu 797- 1 137 mm
manualna blokada wysokości podnośnika,
system blokowania ramion zwiększający bezpieczeństwo pracy,
niski próg pomiędzy kolumnami chroniący stalową linkę synchronizującą pracę podnośnika,
1-stopniowo regulowane punkty podparcia,
przedłużki (adaptery) o wysokości 70 mm w zestawie,
zabezpieczenie na kolumnach chroniące drzwi pojazdu przed uszkodzeniem,
olej hydrauliczny 10 L GRATIS.

Przedłużki 70 mm i regulowane punkty podparcia w standardzie

Podnośnik wyposażono w zestaw przedłużek (adapterów) o wysokości 70 mm oraz 1-stopniowo
regulowane punkty podparcia, które zwiększają wysokość roboczą łap podnośnika. Jest to praktyczne
rozwiązanie ułatwiające obsługę pojazdów o zróżnicowanej konstrukcji podwozia.

Zastosowanie przedłużek pozwala na:

wygodniejsze podnoszenie wyższych pojazdów, takich jak SUV-y czy mniejsze samochody dostawcze,
łatwiejsze dopasowanie punktów podparcia do pojazdów z nisko poprowadzonymi osłonami progów,
uzyskanie stabilnego i równomiernego podparcia pojazdu podczas podnoszenia

Bezpieczeństwo pracy

Model INVENTO EL S 40ME został wyposażony w zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE,
zapewniające bezpieczną i długotrwałą eksploatację urządzenia.

Na bezpieczeństwo użytkowania wpływają między innymi:

automatyczna blokada wysokości podnośnika,
system blokowania ramion,
zabezpieczenie kolumn chroniące drzwi pojazdu przed przypadkowym uszkodzeniem,
stalowa linka synchronizująca pracę podnośnika, chroniona przez niski próg pomiędzy kolumnami.

Warunki montażu i użytkowania

Podnośnik INVENTO EL S 40ME przeznaczony jest do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach,
pozbawionych przeszkód ograniczających jego prawidłową pracę.

Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do 40°C.

Wymagania dotyczące podłoża:
Miejsce montażu powinno spełniać następujące wymagania:

niezarysowane i wypoziomowane podłoże betonowe,
minimalna grubość betonu: 200 mm,
minimalna klasa wytrzymałości betonu: C25/30.

Tak przygotowane podłoże umożliwia prawidłowe zamocowanie podnośnika do posadzki za pomocą kotew
dostarczonych z urządzeniem lub innych większych elementów mocujących.
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W naszej ofercie dostępne są również inne podnośniki samochodowe, w tym model INVENTO EL S 40ME
230V.

Dodatkowe informacje

Indeks INVELS40ME

EAN 5906288321279

Dane techniczne

Udźwig 4 000 kg

Wysokość podnoszenia 1 900 mm

Minimalna wysokość 100 mm

Długość ramion 797- 1 137 mm

Wysokość kolumn 2 824 mm

Szerokość między kolumnami 2 830 mm

Całkowita szerokość 3 392 mm

Czas podnoszenia 75 s

Zasilanie 400V/50 Hz

Moc silnika 2,2 kW

Gwarancja Gwarancja: 12 miesięcy
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